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CODIGO IMAGEN TITULO DESCRIPCION PRECIO DISPONIBLE

rob013

Shield de 
extensión 
Arduino Nano 
para tornillos

· Diseñada para la Versión 3.0, aunque puede ser utilizada para 
versiones anteriores. · Dimensiones: 53 x 36 x 12,5mm.

20 Bs. Si 

rob014

Shield V2 de 
extensión 
Arduino UNO, 
MEGA y 
similares para 
tornillos

· Módulo de expansión para Arduino. · Conectores de bornes con 
tornillos. · Puede usarse para la expansión de otras tarjetas.

30 Bs. Si 

rob026
Shield L293D 
hasta 4 motores 
DC

· Incorpora 2 circuitos integrados L293D proporcionando 4 puentes-H 
completos. · 4 canales (M1, M2, M3 y M4) para controlar igual 
número de cargas inductivas como motores DC, solenoides, relés, ó 2 
motores paso a paso unipolares o bipolares de entre 4.5 V y 25 V. · 
Control de velocidad de motores DC con resolución de 8 bits. · 2 
conectores independientes para controlar 2 servos pequeños de 5 V 
(Pines digitales 9 y 10). · Corriente máxima continua en cada una de 
las salidas M1, M2, M3 y M4: 600 mA (0.6 A). · Corriente máxima 
pico no repetitivo en cada una de las salidas M1, M2, M3 y M4: 1.2 
A.

28 Bs. Si 

rob027

Shield de 
expansión V5 
hasta 13 sensores 
para Arduino

· Shield de Expansión Sensores para Arduino UNO. · Incluye 
alimentación y masa para cada E/S. · Botón de reset y conectores 
específicos de comunicaciones. · Conexiones: Estándar 2.54mm. · 
Voltajes de operación: 5V. · Puertos analógicos con referencia de 
VCC/GND. · Salidas de pines digitales con conector para 
servomotores. · Pines de comunicación con selector I2C/UART.

25 Bs. Si 



rob028

Shield de 
expansión V2 
hasta 54 
Sensores para 
Arduino MEGA

· Módulo de interfaz de comunicación por radiofrecuencia. · Interfaz 
de comunicación módulo Bluetooth. · Modulo Tarjeta SD interfaz de 
comunicación. · Módulos de interfaz de comunicación inalámbrica de 
radiofrecuencia APC220. · RB URF interfaz de sensores ultrasónicos. 
· LCD interfaz serie y paralela. · Puede ser totalmente instalado con 
Arduino Mega 2560. · Dimensiones (L / B) aprox:. 10cm x 5.5cm - 
3.94 pulgadas x 2.17 pulgadas.

30 Bs. Si 

rob029
Shield adaptador 
de pantalla TFT 
MEGA 2560

Este Shield permite conectar pantallas LCD TFT touch al Arduino 
Mega. Soporta pantallas de: · 3.2 pulgadas. · 4.3 pulgadas. · 5.0 
pulgadas. · 7.0 pulgadas.

70 Bs. Si 

rob030
Shield Red, Wi-
Fi, 3G - Arduino 
(Yun)

· Procesador: 400MHz, 24K MIPS (millones de instrucciones por 
segundo). · Memoria Flash: 16MBytes. · Memoria RAM: 64MBytes. 
· Alimentación: 4.75v ~ 23v vía Arduino VIN pin · 1 Conector RJ45 
10M/100M. · WiFi 802.11 b/g/n. · Conector para Antena Externa via 
I-Pex. · 1 Conector USB 2.0, usado para almacenamiento USB o 
conexión 3G. · 1 Boton Reset. · Compatible con 3.3v o 5v I/O 
Arduino.

350 Bs. Si 

rob031
Shield Ethernet 
RJ45 ENC28J60

· Con la Shield Ethernet, su tarjeta Arduino puede utilizarse para 
conectarse a Internet. · Se puede utilizar como servidor o cliente. · 
Controlador: w5100. · Ethernet Shield, que se basa en la Wiznet 
W5100 Ethernet Chip. · El Wiznet W5100 proporciona una pila de 
red (IP) capaz de TCP y UDP. · Soporta hasta cuatro conexiones de 
socket simultáneas. · Tamaño: 7cm x 5.4cm x 2.4cm - 2.76 pulgadas 
x 2.12 pulgadas x 0.94 pulgadas.

65 Bs. Si 

rob032
Shield de 
expansión IO 
Arduino Nano

· Esta placa de expansión Nano Mult-Function está diseñada 
especialmente para Arduino Nano, resolver el problema de cableado 
confuso cuando una variedad de sensores conectados. · Lleve a cabo 
la interfaz I2C de la placa base para una conexión conveniente. · 
Nano USB interfaz de suministro de corriente es en realidad sólo 
50MA, para llevar dispositivos de alta corriente, como la dirección, 
es obviamente insuficiente. Así que en el conector de alimentación de 
DC proporcionar suministro de energía externa para garantizar la 
estabilidad del funcionamiento del equipo.

25 Bs. Si 


